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ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE E IL MONTAGGIO 

 

PERGOLA ARTOSI     

MISURE 

Per le pergole, misuriamo sempre l'involucro esterno della struttura. 

: ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ƭŀ larghezza complessiva [S], la lunghezza 

complessiva [L] e l'altezza luce [H] di ogni singolo montante.  

 Il telaio perimetrale della pergola deve essere orizzontale e 

ortogonale in tutte le direzioni dopo il montaggio. Durante la 

misurazione, prestare attenzione all'altezza dei singoli punti di 

ŀƴŎƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƛ Ƴƻƴǘŀƴǘƛ Ŝ ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ǇƭŀƴŀǊƛǘŁΦ L Ǉǳƴǘƛ Řƛ ŀƴŎƻǊŀƎƎƛƻ 

devono essere dimensionati in modo tale da sopportare tutti i 

carichi trasmessi dalle scarpe dei montanti. Inoltre, bisogna prestare 

ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇƭŀƴŀǊƛǘŁ Ŝ ŀƭƭŀ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎƻƭŀǊƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ 

ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘƛΣ ŀ Ŏǳƛ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ǎŀǊŁ ŦƛǎǎŀǘŀΦ {Ŝ ƛƭ ǘŜƭŀƛƻ ǇŜǊƛƳŜǘǊŀƭŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŀƴŎƻǊŀǘƻ ŀƭƭŜ 

strutture circostanti, queste ultime devono essere sufficientemente portanti per sopportare tutti i carichi che 

il telaio perimetrale gli trasferisce. vǳŀƴŘƻ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ǾƛŜƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ƻ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ 

ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴǘƛΣ ŝ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǘŜƴŜǊŜ Ŏƻƴǘƻ ŘŜƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ǇǳƼ ǎǳōƛǊŜ ǾŀǊƛŀȊƛoni dimensionali in 

funzione della temperatura ambientale (cfr. Libretto tecnico Artosi). 

DILATAZIONE IN LUNGHEZZA 

{Ŝ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀƭƭǳƳƛƴƛƻΣ ƛƭ ƳŜǘŀƭƭƻ ǎƛ ŘƛƭŀǘŀΤ ǉǳŜǎǘƻ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ǎƛ ŎƘƛŀƳŀ ŘƛƭŀǘŀȊƛƻƴŜ 

termica. Il coefficiente di dilatazione ǘŜǊƳƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎŀ Řƛ ŀƭƭǳƳƛƴƛƻ ŝ ноΣр ˃ƳκόƳ ϝ YύΦ 

Esempio: 

Lƭ ǇǊƻŦƛƭƻ Řƛ ŀƭƭǳƳƛƴƛƻ ƳƛǎǳǊŀ т ллл ƳƳ ŀ нл ϲ/Φ {Ŝ ǎƛ ǊƛǎŎŀƭŘŀ ŀŘ ǳƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǇŀǊƛ ŀ рл ϲ/ ς pergola in un 

giorno di sole, ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭŀ ŘƛƭŀǘŀȊƛƻƴŜ ǘŜǊƳƛƴŀ ƳƛǎǳǊŜǊŁ тллр ƳƳΦ /ƻƳŜ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ della variazione della 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀƭƭǳƳƛƴƛƻΣ ƭŀ struttura si allunga di +5 mm. 

{Ŝ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ŝ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ŀŘƛŀŎŜƴǘƛΣ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǘŜƴŜǊ Ŏƻƴǘƻ Řƛ ǳƴΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

dimensioni di ingombro della pergola, in base alla temperatǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΦ 

vǳŀƴŘƻ ǎƛ ǇǊŜƴŘƻƴƻ ƭŜ ƳƛǎǳǊŜ Ŝ ǎƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀƴƻ ƭŜ ǘŜƴŘŜ ŀ Ǌǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳŀƴǘƛ ƴŜƭƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀΣ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǘŜƴŜǊ 

conto della dilatazione ǘŜǊƳƛŎŀ ŘŜƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ƛƴ ŀƭƭǳƳƛƴƛƻ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΦ {ƛ ŎƻƴǎƛƎƭƛŀ Řƛ 

prendere le misure ad una ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŀƳōƛŜƴǘŜ Řƛ но ҕрϲ/Φ 

La fondamenta per l'ancoraggio del piede non fa parte dell'offerta e della consegna. La realizzazione della 

fondamenta con rispetto alle specifiche condizioni del terreno deve essere risolta individualmente in 

collaborazione con una persona autorizzata (architetto, impresa edile, ecc...) 
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ORDINE 

[ŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ƻǊŘƛƴŀǘŀ ŘŜǾŜ ǎƻŘŘƛǎŦŀǊŜ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƴŜƭ [ƛōǊŜǘǘƻ ǘŜŎƴƛŎƻ !w¢h{LΦ tŜǊ ƻǊŘƛƴŀǊŜ ŝ 

ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩ!w¢h{L 5ŜǎƛƎƴŜǊΣ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭŜ ǘǊŀƳƛte l'e-shop Isotra. Questa interfaccia grafica vi 

ƎǳƛŘŜǊŁ ƴŜƭƭŀ ǎŎŜƭǘŀ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƘŜ ƭŀ ǇŜǊƎƻƭŀ ǎƛŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ǎǾƻƭƎŀ ŎƻǊǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǎǳŀ 

funzione. 

ELENCO UTENSILI 

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO 

¶ Metro avvolgibile 

¶ Livella (livella laser) 

¶ Chiave a brugola 4,5, 6 

¶ Chiave a cricchetto + prolunga 30 cm 

¶ Dado per chiave a cricchetto 5,5 mm, 17 mm, 19 mm 

¶ Chiave a cricchetto 10, 15, 17 

¶ Cacciavite Torx T15 

¶ Cacciavite a testa piatta 

¶ Taglierino  

¶ tƛǎǘƻƭŀ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛƎƛƭƭŀƴǘŜ 

¶ Sigillante (consigliamo Soudal Silirub 2) 

¶ Spruzzatore con acqua saponata 

 

 

UTENSILI CONSIGLIATI PER IL MONTAGGIO 

¶ Due scale regolabili in base 

all'altezza della pergola 

¶ trapano a percussione + punte 

¶ Punta a gradini 

¶ Smerigliatrice angolare + disco 

diamantato 

¶ Aspirapolvere 

¶ Sacchetti per rifiuti 

¶ Nastri di compressione 

¶ Viti con rondelle in gomma 
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ELENCO DI SIMBOLI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

C 

x 

Prendere misure 

Serrare - Leggermente 

Serrare - A fondo 

Livellare  

Tagliare 

Sigillare 

Lisciare il sigillante 

Rimuovere il sigillante in eccesso 

Preparare gli ancoraggi nelle strutture 

ÖÅÒÔÉÃÁÌÉȢ z ÄÅÌÌȭÁÎÃÏÒÁÇÇÉÏȢ 

Preparare gli ancoraggi in punti 

ÄÉ ÁÎÃÏÒÁÇÇÉÏ ÏÒÉÚÚÏÎÔÁÌÉȢ z ÄÅÌÌȭÁÎÃÏÒÁÇÇÉÏȢ 

Fissare agli ancoraggi nelle strutture 

verticali. 

Fissare agli ancoraggi in punti 

di ancoraggio orizzontali. 

Acqua 

Corretto 

Errato 

! Avvertenze Montaggio 

Smontaggio 
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MISURAZIONE ï Tipo A, Tipo B, Tipo D 
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MONTAGGIO ï MONTANTE ï Tipo A, Tipo B, Tipo D 
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MONTAGGIO ï PROFILO A MURO ï Tipo A, Tipo B, Tipo D 
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MONTAGGIO - TELAIO ï Tipo A 
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MONTAGGIO - TELAIO ï Tipo B 
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MONTAGGIO ï TELAIO ï Tipo D 
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MONTAGGIO ï LIVELLAMENTO STRUTTURA ï Tipo A, Tipo B, Tipo D 
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MONTAGGIO ï COLLEGAMENTO GOCCIOLATOI ï Tipo A, Tipo B, Tipo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


